
Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning 

Easy Tile-tagsystemer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 EasyTile tagsten og tilbehør 
 
1. EasyTile tagsten Standard og Premium 

 
 
2. Vindskedesten venstre 

 

 
 

 

 

Tagsten 

Gavludhæng venstre 

 
Dækmål  207 



3. Vindskedesten 
højre

 
4. Rygningssten longline 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Gavludhæng højre  

Dækmål 160 

Forskydning 

Rygning 

Dækmål 500 



 

Tekniske data: 
 
 
Materiale:       Genbrug af polymermineralmateriale   

 
EN 13501-5, EN13501-1, EN 1024, EN 538, EN 539-1, EN 539-2  
 
Dækning:  
i række                                            EasyTile Standard                       EasyTile Premium 
 

Dækbredder *:                       EasyTile Standard                       EasyTile Premium     
(mm) 
 
EasyTile tagsten                               435- 437                             435-437  
Vindskedesten venstre                     205- 207                             205-207 
Vindskedesten højre                         159- 161                             159-161 
Rygningssten longline                      430- 500                             430- 500 
Rygningssten klassik                        290- 330                             290-330  
 
Tolerance +/- 1,5 mm . Dækbredde  skal beregnes før montage og bearbejdning. 

 
Eksempel: 

 
 

 
 
 
 

Gavludhæng venstre Gavludhæng højre 
 

Samlet dækbredde 
 



 
Lægtemål: 
                                          Tagsystem            Tagsystem   
                                     EasyTile Standard    EasyTile Premium    
                                     Lægtemål (mm)        Lægtemål (mm) 

 
Standard taghældning               15                      12 
(i grader)                                                        

Lægteafstand                           290–375               345–375 
 
Lægteafstand stern                275–350               320–350                 
 
Lægteafstand rygning                 20                         20 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

Rygningslægte  
  

Rygningsklamme 

  Taglægte 



 

*Omtrentlige forbrug og vægt: 
 
                                                         Forbrug              Vægt stk.         Vægt m²/lb.m. 
                                                              stk. 
 
EasyTile Standard (m²)                   6,1-6,5              1.280 kg            ca. 7,930-8,45 kg  
        
EasyTile Premium (m²)                    6,1-6,5              1,290 kg             ca. 8,00-8,60 kg 
 
Rygningssten longline (lb.m.)          2,0-2,33            0,950 kg            ca.  2,0-2,33 kg 
 
Rygningssten klassik (lb.m.)            3,0-3,60            0,800 kg            ca.  2,4- 2,90 kg 
 
Vindskedesten venstre (lb.m.)         2,66-2,90           0,930 kg           ca.  2,47- 2,70 kg 
 
Vindskedesten højre (lb.m.)            2,66-2,90           0,930 kg           ca.  2,47-2,70 kg 
 
* Vægttolerancer +/- 4 % 
 
 *Forbrug  og vægt afhænger af taghældningen og det valgte overlæg på tagsten 
(lægteafstand) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gavludhæng venstre Gavludhæng højre 

Samlet 
dækbredde 

Forskydning max 70mm 

                         510 
 
   Overdækning 500 mm 



Generelle oplysninger: 
 
 
 
Tagflader og tagdækning skal udføres, så der opnås sikkerhed mod tæthed for 
regnvand og påvirkning fra vejrlig, og i den forbindelse er de valgte materialer 
samt montagen af produktet af afgørende betydning. 
 

Ved normale betingelser og forhold opnår man den krævede sikkerhed for 
tæthed med en fagmæssig korrekt tagdækning udført med EasyTile 
Tagsystemer.  
 
Taghældning for EasyTile Tagsystemer er som min. på 15 grader (26,4%), for 
EasyTile Standard, og for EasyTile Premium min. 10 grader (17,6%). 
 
For ved behov at kunne opfylde øgede krav til funktion og tæthed skal EasyTile 
Tagsystemet suppleres med egnede ekstra tiltag. 
 
 
Ekstra tiltag kan blive nødvendige, hvis f.eks.: 
 

• Taghældningen er under det angivne minimum 

• Der er tale om beliggenhed med ekstreme vejrforhold 

• Der skal laves særlige tagformer 
 
 
Følgende anses, alt efter behov, som ekstra mulige tiltag ved anvendelsen af 
EasyTile Tagsystemer: 
 

• Undertag som banevare 

• Fast undertag  

• Ekstra montagebeslag 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Montering af lægter: 
 
De anvendte taglægter skal mindst opfylde kravene til T1 lægte eller sortering S 
10 eller MS 10 iht. DIN 4074-1. 
 
Gennemprøvede tværsnit skal anvendes afhængigt af spærafstand og 
belastningsværdier. 
 
Følgende anses for at være anbefalede lægtetværsnit: 
 
Spærafstand lig med <   80 cm                 30 x 50 mm 
Spærafstand lig med < 100 cm                 40 x 60 mm 
 
 
De krævede lægtetværsnit kan afvige ved diverse krav og lokale forhold. 
 
Det er evt. nødvendigt med en statisk beregning. 

 
 

 
 
 

Detalje B 

Rygningslægte 
 

Rygningsklamme 

Snit A-A 

  T 1 
  38x73mm 



 
 

Vindbelastning/vindsug/fastgørelse 
 
 
Fastgørelse og sikringen af EasyTile Tagsystemer sker med skruesamlinger på 
lægten. 
 

Mindst 2 specialskruer 5x40 mm med bredt hoved til EasyTile Standard anses 
for at være standardfastgørelse pr. tagsten. 
 
Til rygningssten skal der alt efter de lokale forhold ved montagen bruges  
tætningsskruer 4,5x70 mm eller 4,5x 100 mm samt 4,5x120 mm. 
 
Fastskruningen skal altid ske i overlapningsområdet, så man sikrer, at hver 
rygningssten mindst er fastgjort med to skruepunkter.  
 
For vindskedesten er der foreskrevet en montage med en specialskrue 5x40 mm 
med bredt hoved samtidig med montering af den medleverede U-klips.  
Alle vindskedesten leveres fra fabrikken med en påmonteret låseskrue, hvorved 
det sikres, at der for hver vindskedesten er mindst 2 fastgørelsespunkter.  
 
  
Den ovenstående standardfastgørelse gør det muligt at stormsikre EasyTile 
Tagsystemer for en vindbelastning op til vindstyrke 12. 
 
Derudover kan man ved at montere en 3. specialskrue samt anvende op til tre U-
klips modstå langt større vindhastigheder og vindbelastninger. 
Denne metode for fastgørelse anvendes ligeledes ved montagen af EasyTile 
Premium Tagsystemet. 
 

Reglerne inden for tagdækkerhåndværket skal principielt 
overholdes i det pågældende bearbejdningsland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bearbejdning: 
 
EasyTile Tagsystemer udmærker sig ved en fremragende ergonomi ved 
transport, håndtering samt montage. Med et forbrug af tagsten på kun 6,1-6,5 
stk./m² og en vægt på under 10 kg/m2 opnås en stigning i udlægningsmængden. 
Dermed nedsættes den masse, der skal bevæges, med ca. 60-65%, hvilket gør 
transporten og montagen på taget hurtigere, enklere og mere ergonomisk. 
EasyTile Tagsystemer har stor mekanisk styrke, og  man kan derfor gå sikkert 
på dem uden særlige forholdsregnler.  
Denne stabilitet udelukker næsten fuldstændigt beskadigelse ved transport og 
montering.  
EasyTile produkterne er miljøvenlig og materiales kan genanvendes gennem en 
100 % recycling.  

 
EasyTile Tagsystemerne kan bearbejdes, dvs. tilskæres og forarbejdes med 
almindeligt håndværktøj. 
De anbefales at bruge vinkelsliber med plastskive, alternativt diamantskive, 
stenskive eller båndsav, håndrundsav samt fukssvans.  
 
Til montage af tagsten, vindskedesten samt rygningssten skal der bruges en 
almindelig batteridrevet skruetrækker med momentglidekobling og stjernebit. 
 
Ved montagen skal en tilspænding af tagsten til lægter tilpasses gennem en 
justering af drejningsmomentet* der afhænger af den anvendte lægtetype samt  
restfugtigheden i denne. Der må ikke ske en overspændning ved fastgørelsen til 
lægte. 
 
Ved anvendelse af U-klips forbindes disse med den i tagstenen monterede 
låseskrue ved at sætte denne i indgreb med et tryk på tagstenen således, at 
skruen låser i clipsen (click-system). 
*I praksis har et tilspændingsmoment på ca. 5,0 Nm stået sin prøve. Herved 
sikres det, at der ikke sker en beskadigelse af tagstensskruehuller under 
monteringen. 
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