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Forhandler:

Wimex®

- tjek på træ

Wimex importerer, forædler og lagerfører træbaserede kvalitetsprodukter.
Wimex vil være førende på innovative kundetilpassede løsninger og bakker sine 
ambitioner op med branchens bredeste lagerførte program.
Hensynet til bæredygtighed og miljø er en naturlig del af hverdagen hos Wimex.

Patent pending

®

Crypto (= ”skjult” på græsk) er et patentanmeldt 
dansk system for skjult montage.

En god idé - gør hele forskellen! 
Alle kender de klassiske problemer ved traditionel 
montering af træfacader, hvor resultatet oftest 
betyder:

←   uskønne synlige søm eller skruehoveder

←   høj risiko for revnedannelser 

←   risiko for nedbrud i metal, med afsmitninger 

←   uhensigtsmæssige huller efter pistolsøm

←   brudte – og dermed svækkede overflader

←   vanskelig pletmaling af sømhuller

←   arbejdstung og kostbar overmaling

FlexX Crypto er løsningen

Crypto® er opfundet for at løse en række klassiske 
problemer – og FlexX Crypto® er udviklet for at gøre god 
træ-byggeskik endnu bedre i praksis.

Du anvender: 
Systemmodificerede træprofiler + specialudviklede 
vejrfaste fiberforstærkede clips med softcore – og enten 
selvborende skruer eller ringede pistolsøm med stump 
spids.

Dine fordele: 
Du springer alle problemerne over og sparer direkte på 
flere tunge arbejdsgange – og får langvarige fordele af 
at aflevere et førsteklasses resultat som er suverænt på 
både teknik og kosmetik.

Crypto® er et patentanmeldt system og derved beskyttet i henhold til patentlovgivningen.
Enhver mulig krænkelse af vore immaterielle rettigheder til det patentanmeldte system vil blive 
påtalt, ligesom vi vil tage alle fornødne retsskridt med henblik på at bringe krænkelser til ophør 
og kræve erstatning for vort tab.

FlexX Crypto®

- skønhed kommer indefra

Sibirisk Lærk®

- det miljørigtige valg

SunDeck®

- skønhed fra hele verden

FlexX®

- det nemme valg

EasyPlank®

 - terasseplanker uden vedligehold

Wimex produktprogram:

Start og trim profiler
Kvalitets profiler i 0,70 mm zink:

Udvendigt Y-hjørne:  
Udladning på 70 mm, længde 2,50 m.

Udvendigt V-hjørne:  
Vinger på 40 mm, Længde 2,50 m.

T-modulprofil:  
Udladning på 55 mm, længde 2,50 m.

S-startprofil: Længde 3,00

Farver: Traditionel blank Titan zink eller 
Anthra zink

Crypto - montagesæt
Clips til 25 m2, pakket i brugsvenlig 
plastemballage. 

300 stk. special Crypto – clips 
(Forbrug: 12 stk. / m2)

 

 
 
Montage med skruer
- sker med selvborende/undersænkende 
skruer - se montage vejledning.
 
Montage med sømpistol
- sker med Tjep MX 50 og ringsøm med 
stump spids - se montage vejledning.

FlexX Crypto Z-profil
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  110 mm / lbm. pr. m2: 9,10

Længder:  Primært 3,60 og 4,20 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 

 

FlexX Crypto TGU med spor
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  115 mm / lbm. pr. m2: 8,70

Længder:  Primært 5,10 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 

 

FlexX Crypto TGV
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  110 mm / lbm. pr. m2: 9,10

Længder:  Primært 5,10 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 
 
 
FlexX Crypto Klink
Bruttomål:  32 x 150 mm

Færdigmål:  25 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  122 mm / lbm. pr. m2: 8,19

Længder:  Primært 3,60 og 4,20 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå
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Sibirisk Lærk Crypto, Z-profil Sibirisk Lærk Crypto, Klink Sapele/sipo Mahogni Crypto, 
Z-profil

Thermo ask, varmebehandlet 
Crypto, Z-profil

Andre træsorter: 
FlexX Crypto stopper ikke ved færdigmalet gran, men byder på en endeløs række af muligheder hvor kun fantasien sætter 
grænserne. Vi fører, foruden gran, FlexX Crypto profilerne i en række hårdttræssorter og original Sibirisk Lærk, f.eks.:
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Fakta om FlexX Crypto 

Træsort:  Picea Abies (Gran)
Oprindelse:  Sverige
Træernes alder (Ved fældning) : 50-70 år
Densitet:  Ca. 460 kg/m3
Træfugtighed (ved levering) :  Ca. 16 %
Forarbejdning:  Sker i Danmark, efter danske 
 normer og standarder.
Kvalitetskontrol:  Sortering før og efter  
 malebehandling
Malebehandling:  Grundmalet 3 sider og  
 forsynet med top-coat 4 sider, 
 i GORI`s systembehandling
Top coat tykkelse:  Minimum 80 my
Giftfrit:  Ja
Harpiksudsvedning:  Ringe
Fugtoptagelse (efter tørring) :  Beskeden
Holdbarhed:  Meget lang,  
 anvendt uden jordkontakt
Bæredygtighed:  Fineste miljøprofil fra  
 bæredygtige brug og  
 PEFC certificerede savværker.
Forpakning:  Krympefolierede  
 håndpakker á 4 stk.
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Brutto mål:

Ejendoms - og immaterielle rettigheder til dette materiale tilhører Wimex A/S
Benyttes materialet uretmæssigt (offentliggørelse, kopiering, overdragelse til tredjepart uden
samtykke med Wimes A/S) kan Wimex A/S på anfordring straks kræve dette tilbageleveret samt 
kræve erstating for sit tab.

NB: Det understreges at nærværende udelukkende er generel vejledning.
Det er således bygherrens ansvar at iagttage alle detaljer af betydning samt
tilgodese eventuelle specielle forhold i det enkelte projekt.
Det er ligeledes bygherrens ansvar at eventuel lovgivning overholdes.

Understøtning Max 600

Flexx Z Klink clips
Færdigmalet gran
Montage tegning 105-0004205B

TUN nr.:          Kvalitet: Høvlet, kvarta

Crypto® clips
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Brutto mål:

Ejendoms - og immaterielle rettigheder til dette materiale tilhører Wimex A/S
Benyttes materialet uretmæssigt (offentliggørelse, kopiering, overdragelse til tredjepart uden
samtykke med Wimes A/S) kan Wimex A/S på anfordring straks kræve dette tilbageleveret samt 
kræve erstating for sit tab.

NB: Det understreges at nærværende udelukkende er generel vejledning.
Det er således bygherrens ansvar at iagttage alle detaljer af betydning samt
tilgodese eventuelle specielle forhold i det enkelte projekt.
Det er ligeledes bygherrens ansvar at eventuel lovgivning overholdes.

Understøtning Max 600

Flexx Z Klink clips
Færdigmalet gran
Montage tegning 105-0004205B

TUN nr.:          Kvalitet: Høvlet, kvarta



Start og trim profiler
Kvalitets profiler i 0,70 mm zink:

Udvendigt Y-hjørne:  
Udladning på 70 mm, længde 2,50 m.

Udvendigt V-hjørne:  
Vinger på 40 mm, Længde 2,50 m.

T-modulprofil:  
Udladning på 55 mm, længde 2,50 m.

S-startprofil: Længde 3,00

Farver: Traditionel blank Titan zink eller 
Anthra zink

Crypto - montagesæt
Clips til 25 m2, pakket i brugsvenlig 
plastemballage. 

300 stk. special Crypto – clips 
(Forbrug: 12 stk. / m2)

 

 
 
Montage med skruer
- sker med selvborende/undersænkende 
skruer - se montage vejledning.
 
Montage med sømpistol
- sker med Tjep MX 50 og ringsøm med 
stump spids - se montage vejledning.

FlexX Crypto Z-profil
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  110 mm / lbm. pr. m2: 9,10

Længder:  Primært 3,60 og 4,20 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 

 

FlexX Crypto TGU med spor
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  115 mm / lbm. pr. m2: 8,70

Længder:  Primært 5,10 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 

 

FlexX Crypto TGV
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  110 mm / lbm. pr. m2: 9,10

Længder:  Primært 5,10 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 
 
 
FlexX Crypto Klink
Bruttomål:  32 x 150 mm

Færdigmål:  25 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  122 mm / lbm. pr. m2: 8,19

Længder:  Primært 3,60 og 4,20 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå
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Andre træsorter: 
FlexX Crypto stopper ikke ved færdigmalet gran, men byder på en endeløs række af muligheder hvor kun fantasien sætter 
grænserne. Vi fører, foruden gran, FlexX Crypto profilerne i en række hårdttræssorter og original Sibirisk Lærk, f.eks.:
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Fakta om FlexX Crypto 

Træsort:  Picea Abies (Gran)
Oprindelse:  Sverige
Træernes alder (Ved fældning) : 50-70 år
Densitet:  Ca. 460 kg/m3
Træfugtighed (ved levering) :  Ca. 16 %
Forarbejdning:  Sker i Danmark, efter danske 
 normer og standarder.
Kvalitetskontrol:  Sortering før og efter  
 malebehandling
Malebehandling:  Grundmalet 3 sider og  
 forsynet med top-coat 4 sider, 
 i GORI`s systembehandling
Top coat tykkelse:  Minimum 80 my
Giftfrit:  Ja
Harpiksudsvedning:  Ringe
Fugtoptagelse (efter tørring) :  Beskeden
Holdbarhed:  Meget lang,  
 anvendt uden jordkontakt
Bæredygtighed:  Fineste miljøprofil fra  
 bæredygtige brug og  
 PEFC certificerede savværker.
Forpakning:  Krympefolierede  
 håndpakker á 4 stk.
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Brutto mål:

Ejendoms - og immaterielle rettigheder til dette materiale tilhører Wimex A/S
Benyttes materialet uretmæssigt (offentliggørelse, kopiering, overdragelse til tredjepart uden
samtykke med Wimes A/S) kan Wimex A/S på anfordring straks kræve dette tilbageleveret samt 
kræve erstating for sit tab.

NB: Det understreges at nærværende udelukkende er generel vejledning.
Det er således bygherrens ansvar at iagttage alle detaljer af betydning samt
tilgodese eventuelle specielle forhold i det enkelte projekt.
Det er ligeledes bygherrens ansvar at eventuel lovgivning overholdes.

Understøtning Max 600

Flexx Z Klink clips
Færdigmalet gran
Montage tegning 105-0004205B

TUN nr.:          Kvalitet: Høvlet, kvarta

Crypto® clips
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Brutto mål:

Ejendoms - og immaterielle rettigheder til dette materiale tilhører Wimex A/S
Benyttes materialet uretmæssigt (offentliggørelse, kopiering, overdragelse til tredjepart uden
samtykke med Wimes A/S) kan Wimex A/S på anfordring straks kræve dette tilbageleveret samt 
kræve erstating for sit tab.

NB: Det understreges at nærværende udelukkende er generel vejledning.
Det er således bygherrens ansvar at iagttage alle detaljer af betydning samt
tilgodese eventuelle specielle forhold i det enkelte projekt.
Det er ligeledes bygherrens ansvar at eventuel lovgivning overholdes.

Understøtning Max 600

Flexx Z Klink clips
Færdigmalet gran
Montage tegning 105-0004205B

TUN nr.:          Kvalitet: Høvlet, kvarta



Start og trim profiler
Kvalitets profiler i 0,70 mm zink:

Udvendigt Y-hjørne:  
Udladning på 70 mm, længde 2,50 m.

Udvendigt V-hjørne:  
Vinger på 40 mm, Længde 2,50 m.

T-modulprofil:  
Udladning på 55 mm, længde 2,50 m.

S-startprofil: Længde 3,00

Farver: Traditionel blank Titan zink eller 
Anthra zink

Crypto - montagesæt
Clips til 25 m2, pakket i brugsvenlig 
plastemballage. 

300 stk. special Crypto – clips 
(Forbrug: 12 stk. / m2)

 

 
 
Montage med skruer
- sker med selvborende/undersænkende 
skruer - se montage vejledning.
 
Montage med sømpistol
- sker med Tjep MX 50 og ringsøm med 
stump spids - se montage vejledning.

FlexX Crypto Z-profil
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  110 mm / lbm. pr. m2: 9,10

Længder:  Primært 3,60 og 4,20 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 

 

FlexX Crypto TGU med spor
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  115 mm / lbm. pr. m2: 8,70

Længder:  Primært 5,10 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 

 

FlexX Crypto TGV
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  110 mm / lbm. pr. m2: 9,10

Længder:  Primært 5,10 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 
 
 
FlexX Crypto Klink
Bruttomål:  32 x 150 mm

Færdigmål:  25 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  122 mm / lbm. pr. m2: 8,19

Længder:  Primært 3,60 og 4,20 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå
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Andre træsorter: 
FlexX Crypto stopper ikke ved færdigmalet gran, men byder på en endeløs række af muligheder hvor kun fantasien sætter 
grænserne. Vi fører, foruden gran, FlexX Crypto profilerne i en række hårdttræssorter og original Sibirisk Lærk, f.eks.:
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Fakta om FlexX Crypto 

Træsort:  Picea Abies (Gran)
Oprindelse:  Sverige
Træernes alder (Ved fældning) : 50-70 år
Densitet:  Ca. 460 kg/m3
Træfugtighed (ved levering) :  Ca. 16 %
Forarbejdning:  Sker i Danmark, efter danske 
 normer og standarder.
Kvalitetskontrol:  Sortering før og efter  
 malebehandling
Malebehandling:  Grundmalet 3 sider og  
 forsynet med top-coat 4 sider, 
 i GORI`s systembehandling
Top coat tykkelse:  Minimum 80 my
Giftfrit:  Ja
Harpiksudsvedning:  Ringe
Fugtoptagelse (efter tørring) :  Beskeden
Holdbarhed:  Meget lang,  
 anvendt uden jordkontakt
Bæredygtighed:  Fineste miljøprofil fra  
 bæredygtige brug og  
 PEFC certificerede savværker.
Forpakning:  Krympefolierede  
 håndpakker á 4 stk.
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Brutto mål:

Ejendoms - og immaterielle rettigheder til dette materiale tilhører Wimex A/S
Benyttes materialet uretmæssigt (offentliggørelse, kopiering, overdragelse til tredjepart uden
samtykke med Wimes A/S) kan Wimex A/S på anfordring straks kræve dette tilbageleveret samt 
kræve erstating for sit tab.

NB: Det understreges at nærværende udelukkende er generel vejledning.
Det er således bygherrens ansvar at iagttage alle detaljer af betydning samt
tilgodese eventuelle specielle forhold i det enkelte projekt.
Det er ligeledes bygherrens ansvar at eventuel lovgivning overholdes.

Understøtning Max 600

Flexx Z Klink clips
Færdigmalet gran
Montage tegning 105-0004205B

TUN nr.:          Kvalitet: Høvlet, kvarta

Crypto® clips
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Brutto mål:

Ejendoms - og immaterielle rettigheder til dette materiale tilhører Wimex A/S
Benyttes materialet uretmæssigt (offentliggørelse, kopiering, overdragelse til tredjepart uden
samtykke med Wimes A/S) kan Wimex A/S på anfordring straks kræve dette tilbageleveret samt 
kræve erstating for sit tab.

NB: Det understreges at nærværende udelukkende er generel vejledning.
Det er således bygherrens ansvar at iagttage alle detaljer af betydning samt
tilgodese eventuelle specielle forhold i det enkelte projekt.
Det er ligeledes bygherrens ansvar at eventuel lovgivning overholdes.

Understøtning Max 600

Flexx Z Klink clips
Færdigmalet gran
Montage tegning 105-0004205B

TUN nr.:          Kvalitet: Høvlet, kvarta

Start og trim profiler
Kvalitets profiler i 0,70 mm zink:

Udvendigt Y-hjørne:  
Udladning på 70 mm, længde 2,50 m.

Udvendigt V-hjørne:  
Vinger på 40 mm, Længde 2,50 m.

T-modulprofil:  
Udladning på 55 mm, længde 2,50 m.

S-startprofil: Længde 3,00

Farver: Traditionel blank Titan zink eller 
Anthra zink

Crypto - montagesæt
Clips til 25 m2, pakket i brugsvenlig 
plastemballage. 

300 stk. special Crypto – clips 
(Forbrug: 12 stk. / m2)

 

 
 
Montage med skruer
- sker med selvborende/undersænkende 
skruer - se montage vejledning.
 
Montage med sømpistol
- sker med Tjep MX 50 og ringsøm med 
stump spids - se montage vejledning.

FlexX Crypto Z-profil
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  110 mm / lbm. pr. m2: 9,10

Længder:  Primært 3,60 og 4,20 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 

 

FlexX Crypto TGU med spor
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  115 mm / lbm. pr. m2: 8,70

Længder:  Primært 5,10 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 

 

FlexX Crypto TGV
Bruttomål:  25 x 150 mm

Færdigmål:  21 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  110 mm / lbm. pr. m2: 9,10

Længder:  Primært 5,10 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 
 
 
FlexX Crypto Klink
Bruttomål:  32 x 150 mm

Færdigmål:  25 x 145 mm

Kvalitet:  u/s – vta, kløvet

Dækbredde:  122 mm / lbm. pr. m2: 8,19

Længder:  Primært 3,60 og 4,20 m.

Pakker á:  152 stk. – folierede håndpakker á 4 stk.

Standardfarver:  Sort, hvid, svenskrød og antracit grå

 

 

W
im

ex
.d

k

Sibirisk Lærk Crypto, Z-profil Sibirisk Lærk Crypto, Klink Sapele/sipo Mahogni Crypto, 
Z-profil

Thermo ask, varmebehandlet 
Crypto, Z-profil

Andre træsorter: 
FlexX Crypto stopper ikke ved færdigmalet gran, men byder på en endeløs række af muligheder hvor kun fantasien sætter 
grænserne. Vi fører, foruden gran, FlexX Crypto profilerne i en række hårdttræssorter og original Sibirisk Lærk, f.eks.:
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Brutto mål:

Messe

Flexx Z clips
Færdigmalet gran
Montage tegning

3 41 2

Fakta om FlexX Crypto 

Træsort:  Picea Abies (Gran)
Oprindelse:  Sverige
Træernes alder (Ved fældning) : 50-70 år
Densitet:  Ca. 460 kg/m3
Træfugtighed (ved levering) :  Ca. 16 %
Forarbejdning:  Sker i Danmark, efter danske 
 normer og standarder.
Kvalitetskontrol:  Sortering før og efter  
 malebehandling
Malebehandling:  Grundmalet 3 sider og  
 forsynet med top-coat 4 sider, 
 i GORI`s systembehandling
Top coat tykkelse:  Minimum 80 my
Giftfrit:  Ja
Harpiksudsvedning:  Ringe
Fugtoptagelse (efter tørring) :  Beskeden
Holdbarhed:  Meget lang,  
 anvendt uden jordkontakt
Bæredygtighed:  Fineste miljøprofil fra  
 bæredygtige brug og  
 PEFC certificerede savværker.
Forpakning:  Krympefolierede  
 håndpakker á 4 stk.
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Brutto mål:

Ejendoms - og immaterielle rettigheder til dette materiale tilhører Wimex A/S
Benyttes materialet uretmæssigt (offentliggørelse, kopiering, overdragelse til tredjepart uden
samtykke med Wimes A/S) kan Wimex A/S på anfordring straks kræve dette tilbageleveret samt 
kræve erstating for sit tab.

NB: Det understreges at nærværende udelukkende er generel vejledning.
Det er således bygherrens ansvar at iagttage alle detaljer af betydning samt
tilgodese eventuelle specielle forhold i det enkelte projekt.
Det er ligeledes bygherrens ansvar at eventuel lovgivning overholdes.

Understøtning Max 600

Flexx Z Klink clips
Færdigmalet gran
Montage tegning 105-0004205B

TUN nr.:          Kvalitet: Høvlet, kvarta

Crypto® clips
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Brutto mål:

Ejendoms - og immaterielle rettigheder til dette materiale tilhører Wimex A/S
Benyttes materialet uretmæssigt (offentliggørelse, kopiering, overdragelse til tredjepart uden
samtykke med Wimes A/S) kan Wimex A/S på anfordring straks kræve dette tilbageleveret samt 
kræve erstating for sit tab.

NB: Det understreges at nærværende udelukkende er generel vejledning.
Det er således bygherrens ansvar at iagttage alle detaljer af betydning samt
tilgodese eventuelle specielle forhold i det enkelte projekt.
Det er ligeledes bygherrens ansvar at eventuel lovgivning overholdes.

Understøtning Max 600

Flexx Z Klink clips
Færdigmalet gran
Montage tegning 105-0004205B

TUN nr.:          Kvalitet: Høvlet, kvarta



FlexX Crypto®

- skønhed kommer indefra

Forhandler:

Møgelgårdsvej 8.b • DK-8520 Lystrup 
Tlf. +45 8741 2200 • Fax +45 8741 2210
info@wimex.dk • wimex.dk

Forhandler:

Wimex®

- tjek på træ

Wimex importerer, forædler og lagerfører træbaserede kvalitetsprodukter.
Wimex vil være førende på innovative kundetilpassede løsninger og bakker sine 
ambitioner op med branchens bredeste lagerførte program.
Hensynet til bæredygtighed og miljø er en naturlig del af hverdagen hos Wimex.

Patent pending

®

Crypto (= ”skjult” på græsk) er et patentanmeldt 
dansk system for skjult montage.

En god idé - gør hele forskellen! 
Alle kender de klassiske problemer ved traditionel 
montering af træfacader, hvor resultatet oftest 
betyder:

←   uskønne synlige søm eller skruehoveder

←   høj risiko for revnedannelser 

←   risiko for nedbrud i metal, med afsmitninger 

←   uhensigtsmæssige huller efter pistolsøm

←   brudte – og dermed svækkede overflader

←   vanskelig pletmaling af sømhuller

←   arbejdstung og kostbar overmaling

FlexX Crypto er løsningen

Crypto® er opfundet for at løse en række klassiske 
problemer – og FlexX Crypto® er udviklet for at gøre god 
træ-byggeskik endnu bedre i praksis.

Du anvender: 
Systemmodificerede træprofiler + specialudviklede 
vejrfaste fiberforstærkede clips med softcore – og enten 
selvborende skruer eller ringede pistolsøm med stump 
spids.

Dine fordele: 
Du springer alle problemerne over og sparer direkte på 
flere tunge arbejdsgange – og får langvarige fordele af 
at aflevere et førsteklasses resultat som er suverænt på 
både teknik og kosmetik.

Crypto® er et patentanmeldt system og derved beskyttet i henhold til patentlovgivningen.
Enhver mulig krænkelse af vore immaterielle rettigheder til det patentanmeldte system vil blive 
påtalt, ligesom vi vil tage alle fornødne retsskridt med henblik på at bringe krænkelser til ophør 
og kræve erstatning for vort tab.

FlexX Crypto®

- skønhed kommer indefra

Sibirisk Lærk®

- det miljørigtige valg

SunDeck®

- skønhed fra hele verden

FlexX®

- det nemme valg

EasyPlank®

 - terasseplanker uden vedligehold

Wimex produktprogram:


