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DANMARKSPANELER DK PRONIUS IG Plus 6 O V_ 2
INVERTER 5-6 kKW anlaeg

Fordele:
e Verdens fgrste multifunktionsinverter
e F&r maksimal effekt ud af enhver lysstréle via:
e 3 cffektivitetstoppe pga. aut. transformer-switch
o e MIX TM koncept med flere effekt-niveautrin
] ® Gennemteenkt ventilationskoncept
Input data:
i Maks effekt ved COS ¢ =1 6.320 W
| Maks. tilfgrt strgm (Idc maks.) 275 A
, Maks. tilfgrt spsending (Udc maks) 600V
] MPP speendingsomréde (Umpp min — Mmpp maks.) 230-500V
Output data:
Nominel effekt ved COS ¢ =1 ©6.000W
Maksimal effekt ©.000VA
— Maksimal strgm (lac maks) 13,0A
Maksimal virkningsgrad 95,7 %
Euro virkningsgrad 95,0 %
MPP virkningsgrad >99,9 %
Net tilslutning 2-NPE 400 V/ 230 V
Frekvens 46/ 65 Hz
Harmonisk forvreengning <3%
Power faktor 0,85-1
General data:
Dimensioner (hgjde x brede x dybde) 968x434x250 mm
Veegt 36,9 kg
Her ses den garanterede effekt Beskyttelses Klasse IP 54 *
de nceste 25 ar: Inverter teknologi HF transformer
Kgling Variabel luft kgling
o Installation Indendgrs/udendgrs
Arbejdstemperatur Fra -20 til 4 55 °C
£ Tilladte luftfugtighed 0% til 95 %
o sie Beskyttelsesudstyr:
- DC isolationsméling Advarsel/nedlukning ved
Ry, <500 kOhm
Overbelastnings analyse Switch/effektbegreensning
DC strgmafbryder Indbygget

*) Falg venligst retningslinierne i installationsvejledningen.
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