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Vi har ingen plads til discount industriporte, vi har kun 
kvalitet hele vejen igennem. Vores priser er meget kon-
kurrence dygtige. Vi sørger for du får mere for pengene 
ved at købe industriport hos os.

Med mere end 2500 medarbejdere er Alutech blandt Europas største producenter af porte, døre og automatik til 
private, handel, håndværk, landbrug og industri. Alutech bestræber sig på at tilbyde deres kunder produkter med 
højeste kvalitet, sikkerhed, komfort og design - Alutech producerer idag mere end 120.000 porte på topmoderne
vesttysk produktionsudstyr i et lavtlønsområde. Alutechs produkter udvikles løbende og tilpasses forskellige landes 
æstetiske krav, normer og bestemmelser. Alutech er certificeret i henhold til ISO 9001.

Portfirmaet.dk
Viskum Skovvej 3 - 8830 Tjele 
Tlf. 70 23 90 32
info@portfirmaet.dk
www.portfirmaet.dk

INDUSTRI PORTE

Alle vores industriporte er forsynet med indbrudssikrede bund-
beslag som standard.

Vores industriporte er for-
synet med wirebrudssikring 
som standard.

Ligeledes er fjederbrudssik-
ring standard.

Indbruds-
sikring er 
standard

1. Skruehuller til hængsler er forborede 
 

2. Panelerne har en ekstrem fin pasning, 
og gummitætningslister. 
(ingen skumgummisamlinger) 

3. Frontfladen er oprullet og sammen-
hængende med bagpladen, samlingen 
er på bagsiden, derved undgår man  
indtrængen af vand i  kanten af panelet. 
Samtidig giver det et solidt grundlag for 
befæstigelse af hængsler med 4 lag me-
tal hvor man skruer.
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Tekniske fordele
Der er 3 vigtige ting, du altid får med, når du køber industriport hos os.



Der er ikke tale om en discount model, men derimod en ga-
rageport som opfylder alle gældende lovkrav på ydelse og 
kvalitet. Porten findes i udvalgte modeller og størrelser, som 
kampagnetilbud. Kan også bestilles på individuelle mål. 

Her får du virkelig en TOPMODEL garageport. Med alle 
de styrker og funktionaliteter, du kan tænke dig. Der er 
tale om kvalitet fra inderst til yderst. Du får en gara-
geport med en industriports styrke, og et meget stort 
udvalg i designs, farver og tilbehør. 

BASIS GARAGEPORTE

KOMFORT GARAGEPORTE

Panelerne er de samme i 

alle porttyper, dvs. at du får 

samme høje kvalitet uanset 

hvilken porttype, du vælger.

Alle paneler har fingersikring, 

dvs. at man ikke kan få fing-

rene i klemme i samlingerne 

når porten kører ned.

Fingersikring på industri-

paneler gør at man kan 

montere lave industriporte 

som  overholder sikkerheds-

kravene.

Alle porte har et unikt num-

mer som arkiveres. Det num-

mer oplyses, hvis man f.eks 

får brug for et erstatningspa-

nel, som fremstilles på mål 

og kan leveres uden ekstra 

omkostning til opmåling, det 

samme gølder for vinduer i 

portene.

Vidste du at ...

1. På baggrund af "fjeder-i-fjeder" syste-
met kan knækkede fjedre ikke springe ud 
til siden. Derudover er porten ”fingerklem-
sikret”. Den unikke fæstningsmetode er 
patentbeskyttet.
 

2. Designet af hjulhængslet og hjulet, 
gør justering af portbladets pres på gum-
milisten/tætningslisten pålidelige og be-
kvem. Det giver garanti for bedre varme- 
og lydisolering og beskyttelse mod vejret.

3. Trækket på fjedrene kan forøges og 
formindskes ved montering eller ved se-
nere brug af porten. Fjedrene kan nemt 
justeres i længden, således at levetiden 
forøges betydeligt.
 

4. Porten er afsluttet med gummitæt-
ninger i sider , top og bund samt mellem 
sektionerne. Det betyder, at porten er tæt 
overalt. På grund af den specielle udform-
ning af bundgummi vil den slutte tæt til 
underlaget, selv ved små ujævnheder.
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1. Akslen er 2-delt og samlet med et 
beslag som kan justeres. Beslaget kan 
justere wiren individuelt i hver side, så der 
laves en perfekt opspænding. 
 

2. Hver torsionsfjeder er forsynet med en 
fjederbrudssikring, som stopper portbla-
det i tilfælde af at en fjeder springer, og 
forhindrer det i at falde ned.

3. Specialformede mellemliggende hæng-
sler medvirker til en nøjagtig og stabil 
afstand mellem portpanelerne, således 
at gummilisten/tætningslisten mellem 
portpanelerne lukker perfekt. Hængslerne 
er lavet af rustfrit stål.
 

4. Designet af hjulhængslet og hjulet, 
gør justering af portbladets pres på gum-
milisten/tætningslisten pålidelige og be-
kvem. Det giver garanti for bedre varme- 
og lydisolering og beskyttelse mod vejret.
 

5. Porten er afsluttet med gummitæt-
ninger i sider , top og bund samt mellem 
sektionerne. Det betyder, at porten er tæt 
overalt. På grund af den specielle udform-
ning af bundgummi vil den slutte tæt til 
underlaget, selv ved små ujævnheder.
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Vores S-panel med tilhørende sidedør i samme udførsel 

som porten. Sidedør er forsynet med ”RUKO” lås.

S-panel udført som Dark-Oak. Perfekt indpasning med 

karm i kobber, på nymoderniseret ejendom.

Vores Showroom er altid klar til en rundvisning. Kom 

indenfor og lad dig inspirerer, og få syn for sagen.

Giv omgivelserne
 lidt kulør. Vi har mange forskellige 

standard farver, og valgfri RAL farve mod et lille t
illæg.

Store som små porte. Vi kan tilpasse ethvert behov. Små 

biler og motorcykler har også brug for en port.

Vores porte kan monteres på en meget lav overhøjde. 
Vi kræver kun 100 mm. over porten.

2 super flotte porte med fylding. 

Flotte industriporte med fullview paneler. Perfekt til 
autoværksted, hvor du udnytter dagslyset.

S-panel

Fylding

M-panel

Dark Oak Golden Oak Kirsebær

Mikrobølge

Portpaneler med trælook. 

L-panel

Designs

Farver

Brochurer

BASIS
MODEL 

OVERSIGT

DESIGN
STRUKTUR

FARVER
TRÆLOOK

KLASSISK

MODERNE

Design

Max. str:

3500 x 3085 mm.

Min. overhøjde

100 mm.

S panel 
M panel

L panel
Fylding

Mikrobølge

Overflade
Glat Woodgrain Glat Woodgrain Glat Woodgrain Glat Woodgrain Glat Woodgrain

RAL Farve (De 8 nedenstående farver er inkluderet i prisen)

9016

- • - 07 / 2011
- 07 / 2011

- • - •

9006

- • - 07 / 2011
- 07 / 2011

- • - •

5010

- • - 07 / 2011
- 07 / 2011

- • - •

8014

- • - 07 / 2011
- 07 / 2011

- • - •

3004

- • - 07 / 2011
- 07 / 2011

- - - •

6005

- • - 07 / 2011
- 07 / 2011

- - - •

1015

- • - 07 / 2011
- 07 / 2011

- - - •

703 (ADS skala)
- • - 07 / 2011

- 07 / 2011
- - - •

Valgfri RAL farve*
- • - 07 / 2011

- 07 / 2011
- • - •

Trælook

Cherry
• - - -

- -
- - - -

Dark 
• - - -

- -
• - - -

Golden
• - - -

- -
• - - -

Vinduer

Klar

- • - 07 / 2011
- 07 / 2011

- - - •

Krydsspros
- • - 07 / 2011

- 07 / 2011
- - - •

Sunburst
- • - 07 / 2011

- 07 / 2011
- - - •

FullView
- - - -

- -
- - - -

Døre

Dør -  Integreret standard
- - - -

- -
- - - -

Dør -  Integreret lavt trin
- - - -

- -
- - - -

Sidedør
- • - 07 / 2011

- 07 / 2011
- • - •

(•) Standard

(-) Ikke muligt

(*) 188 kr. pr. m2

Dør -  Integreret standard : Trin 168 mm. (porthøjde min. 2135 mm.)

Dør -  Integreret lavt trin : Trin 90 mm. (porthøjde min. 2345 mm.)

- Dørrammer bliver leveret i RAL 9006 samt 4 brune nuancer, men kan leveres i andre RAL farver mod tillæg.

Model oversigt BASIS garageporte

1. På baggrund af "fjeder-i-

fjeder" systemet kan knækkede 

fjedre ikke springe ud til siden. 

Den unikke fæstningsmetode er 

patentbeskyttet.

 

2. Designet af sidehængslerne 

gør justering af portbladets pres 

på en overgang pålidelige og 

bekvem. Sidehængslerne giver 

garanti for bedre varme-, lydiso-

lering og beskyttelse mod vejret.

 

3. Trækket på fjedrene kan 

forøges og formindskes ved 

montering eller ved senere 

brug af porten. Fx ved naturlig 

fjederudvidelse efter 5 års brug 

af porten.

 

4. Porten er afsluttet med 

gummitætning. Sammen med 

sporprofilerne giver tætningerne 

pålidelig hermetisk tillukning af 

sammensatte og hele over-

gange. På baggrund af designet 

dækker bundtætningen små 

ujævnheder i gulvet.
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Komfort

moDEL 

oVErSIGt

DESIGN
StrUKtUr

fArVEr
trÆLooK

KLASSISK

moDErNE

Design
Max. str:

5000 x 3085 mm.

Min. overhøjde

100 / 210 / 900 mm.

+ TAGfølgende!

S panel 
M panel

L panel
Fylding

Mikrobølge

Overflade
Glat Woodgrain Glat Woodgrain Glat Woodgrain Glat Woodgrain Glat Woodgrain

RAL Farve (De 8 nedenstående farver er inkluderet i prisen)

9016

- • - • - • - • - •

9006

- • - • - • - • - •

5010

- • - • - • - • - •

8014

- • - • - • - • - •

3004

- • - - - - - - - •

6005

- • - - - - - - - •

1015

- • - - - - - - - •

703 (ADS skala)
- • - - • - - - - •

Valgfri RAL farve*
- • - • - • - • - •

Trælook

Cherry
• - - - - - - - - -

Dark 
• - - - - - • - - -

Golden
• - • - • - • - - -

Vinduer

Klar

- • - • - • - - - •

Krydsspros
- • - • - • - - - •

Sunburst
- • - • - • - - - •

FullView
- • - • - • - • - •

Døre

Dør -  Integreret standard
- • - • - • - - - •

Dør -  Integreret lavt trin
- • - • - • - - - •

Sidedør
- • - • - • - • - •

(•) Standard

(-) Ikke muligt

(*) 188 kr. pr. m2

Dør -  Integreret standard : Trin 168 mm. (porthøjde min. 2135 mm.)

Dør -  Integreret lavt trin : Trin 90 mm. (porthøjde min. 2345 mm.)

- Dørrammer bliver leveret i RAL 9006 samt 4 brune nuancer, men kan leveres i andre RAL farver mod tillæg.

Model oversigt KOMFORT garageporte

1. Når to dele forbindes i skaftet, 

sætter justerbare forbundne 

koblinger dem i stand til at dreje 

i forbindelse med hinanden og 

sørge for en ensartet kabelspæn-

ding.
 

2. Hver torsion fjeder er forsynet 

med en fjederbrudssikring, som 

stopper portbladet i tilfælde af 

at en fjeder springer, og forhin-

drer det i at falde ned.

3. Specialformede mellemliggen-

de hængsler har stærke karak-

teristika som giver en driftsikker 

forbindelse mellem panelerne. 

Herudover er hængslerne lavet 

af rustfrit stål og er sikret godt 

mod tæring.

 

4. Designet af sidehængslerne 

gør justering af portbladets pres 

ved en overgang pålidelige og 

bekvem. Sidehængslerne giver 

garanti for bedre varme-, lydiso-

lering og beskyttelse mod vejret.

 
5. Porten er afsluttet med 

gummitætning. Sammen med 

sporprofilerne giver tætningerne 

pålidelig hermetisk tillukning af 

sammensatte og hele over-

gange. På baggrund af designet 

dækker bundtætningen små 

ujævnheder i gulvet.

11
00

2 
©

 2
01

1 
- D

oc
ks

af
e 

A/
S

2

4
3

1

5

5

5

RUSTFRI
hængsler er 
standard på 
KOMFORT 

porten!

På vores hjemmeside kan du downloade en oversigt over hvilke paneler og farver vi kan tilbyde dig. Hvad enten 
du vælger vores BASIS eller KOMFORT port. 

BASIS GARAGEPORTE KOMFORT GARAGEPORTE

45 mm. 
isolering
i alle vores 

porte !

KOMFORT OG 
INDUSTRIPORTE  

fremstilles på individuelle mål, 

som ”springer” med 5 mm.

KOMFORT OG 
INDUSTRIPORTE  
kan alle bestilles med valgfri 

RAL farve, mod tillæg.


