


pop etage

POP Etage er et flot, robust og brugervenligt postkassesystem til etageejendomme.
Postkasserne “indrettes” i lodrette moduler, der kan monteres side om side.

POP Etage modulerne fas i to forskellige dybder og kan rumme op til syv postkasser
i hajden pr. modul. Der er tre forskellige postkassemodeller at valge imellem. Med
POP Etage kan vi derfor skabe netop det postkasseanl@g, du har brug for.

@nsker man at undgd
fralegning af papiraffald
oven pa et POP Etage
postkasseanlag, kan

et POP Etage skratag
monteres let og elegant
oven pa hvert POP
Etage modul.

v

RAL 9002 (@vrige viste
modeller RAL 7021)

A

POP Etage fas i to stan-
dardfarver: RAL 9002 (lys
qra) og RAL 7021 (mark
grd). Glansgraden er 30
(silkemat). Kan leveres

i enhver RAL-farve mod
mindre pristilleq.

<

Alle POP Etage postkasser leveres med
en "lasepind”, som kan monteres pa
indersiden af lagen, nar man ikke @nsker,
at det skal vaere muligt at indkaste noget
i postkassen. Det kan der evt. vere
behov for omkring nytar, nar en lejlighed
star tom, eller hvis en @ldre/handicappet
person med dispensation i stedet skal
have posten leveret ved daren.

POP Etage Liggende

Modul 2-L
404 X 430 X 300

Modul 3-L
580 X 430 X 300

Modul 4-L
756 X 430 X 300

Modul 5-L
932 X 430 X 300

POP Etage Staende

Modul 1-S
404 X 430 X 170

Modul 2-S
756 X 430 X 170

Modul 3-S
1107 X 430 X 170

Modul 4-S

POP Etage Dobbelt

Modul 1-D
404 X 430 X 300

Modul 2-D
756 X 430 X 300

Modul 3-D
1107 X 430 X 300

Modul 4-D

1459 X 430 X 170

1459 X 430 X 300

nanette.dk

opgangstider
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Alle postkasseldger leveres med en fiks
planforsenket holder til navneskilt.
Holderen har samme farve som lagen og er
enkel at betjene. Ensartede oqg letleselige
navneskilte kan hurtigt printes ud fra en
labelprinter. Passer til standard adresselabel
(29 mm x 89 mm) 0g 24 mm tape. Brother
labelprinter (tilsluttes computer) leveres
gratis med ved keb af min. 50 postkasser.

pop etage
H X B x D (mm)

Modul 6-L
1107 X 430 X 300

Modul 7-L
1283 X 430 X 300

Modulerne leveres med monteringsskinne,
0g monteringsskabelonen i malestoks-
forhold 1:1 angiver den precise placering
af borehuller til monteringsskinne.

POP Etage moduler leveres med hgjre-
eller venstreh@ngslede postkasseldger
efter gnske.

Postkasserne kan leveres med diverse
lase/systemlase efter @nske.

Det er ogsa muligt at fa postkasserne
leveret uden I3s.

De 30 cm dybe moduler kan monteres pa
flot designede standere til henholdsvis
1,2 0g 3 moduler.

Standerne kan nedstgbes i jord eller
boltes i fast underlag.

POP Etage er lavet i1,25 mm aluzink-
behandlet stalplade, som er pulverlakeret.
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