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EPOQUETEKNISK DATA  

Tykkelse 14 mm

Bredde 194

Længde 2532

Slidlagets sykkelse (mm) ca. 3,6

Vægt (kg/m
2
) ca. 8,0

Tabertest/Lakkens slidstyrke*
EN 13696

Slidstyrke Lak (omdr.)

Slidstyrke Mat Lak (omdr.) 

Afslidning (mg/100 omdr.)

>4000
>3500
ca. 3,5

Trinlydsforbedring - indeks for ”trinlyd” i rummet 
nedenunder. 
NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2,
∆Lw in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II 17

Formaldehydemission
EN 13986 E1

Brandklassificering 
EN 13501 Dfl

Varmeledningsevne 
(RT m2 K/W)
kun brædder
med gulvpap
med 2 mm Tarkofoam/Tarkoflex II

0,101
0,121
0,141

Lægning** Svømmende /Fuldlimet

Velegnet til gulvvarme ***
Maksimal gulvoverfladetemperatur på 27oC med  
selvregulerende opvarmningssystem under gulvet.

 * Dataene viser resultater den nye teststandard i henhold til 2006-opdatering.  
  Metoden kan ikke anvendes på produkter med børstet overflade pga. overfla- 
  dens struktur..

 ** Kontakt din gulvleverandør for at få mere af vide.

 *** Ikke velegnet til træsorterne bøg og ahorn. 

Eg Natur •
Eg Rustik Børstet •
Eg Hvid Børstet •
Ask Hvid •
Ask Cognac Børstet •

Lak
2-lock

Mat Lak
2-lock

Plank, 14×2532×194 mm. 

Epoque Lak / Mat Lak

*TVOC AT 28 DAYS

Better Indoor
Air Quality

< 100  µg /m3 
* 

Recyclable 

100 %TARKET T
BALANCED

CHOICE 
Naturel 

2,6 3,1 3,2 3,5 3,7 3,8 4,0 4,6 4,8 4,9 5,63,6

Trægulve, Brinell Hardness (BHN), EN1534

Gennemsnitsværdi Birc
h

Cherry

Walnut
Afri

can M
ahogany,

Ash
 Cognac

Oak
Beech

Ash Msasa
Maple Canadian

Merbau

Jatoba

Oak Java


