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I proteco

Lak Mat Lak  Hardwax 0Oil
TEKNISK DATA SALSA SALSA 2-lock 2-lock 2-lock

Tykkel: 14
yeetse mm 3-stav, 14 x 2281 x 194 mm
Bredde 188/194 Eg Select .
Eg Natur . . .
Lengde 2281/2525 Eg Natur Borstet .
Slidlagets tykkelse (mm) ca.3,5 Eg Rustic : : .
, Eg Robust . .
Vaegt (kg/m") ca. 8,0 Eg Robust Hvid .
Eg Robust Satin White .
Tabertest/Lakkens slidstyrke* prEN 13696 Eg Silver Star Berstet * .
Slidstyrke Lak (omdr.) 4000 Eg Nordic White .
. > Eg Cotton White .
Sl1d?tytke Mat Lak (omdr.) >3500 B iy .
Afslidning (mg/100 omdr.) ca.3,5 Eg Stone Grey Barstet .
Eg Patina Hvid Borstet .
Trinlydsforbedring - indeks for "trinlyd” i rummet nedenun- Eg Sort Borstet .
der. Eg Cumin 0
NF EN ISO 140-8 / Acc to NFEN IS0 717-2, Eg Praline Bprstet »
ALy, in dB med 2 mm Tarkofoam/flex II 17 Eg Hazel Brown .
Eg Umber Brown .
Formaldehydemission Eg Anthracite Grey .
EN 13986 E1 Eg Indium Grey .
Bog Natur 0 0 0
Brandklassificering ng Classic .
EN 13501 D, Bog Robust .
. Bog Tropicana .
2
Varmeledningsevne (RT m2 K/W) Ask Natur N N
Kun braedder 0101 Ask Natur Hvid M
Med gulvpap 0'121 Ask White Pearl Borstet .
Med 2 mm Tarkofoam/flex I 0’141 Ask Purple Rain Borstet :
’ Ask Smoked .
Leeaning** Svgmmende / Ask Cognac °
&gning Fuldlimet Ask Cognac B_wrstet .
Ahorn Canadian Natur .
. e Maksimal gulvoverfladetemperatur pa 27°C med Ahorn Canadian Robust .
Velegnet til gulvvarme . -
selvregulerende opvarmningssystem under gulvet. Birk .
Birk Robust *
*Dataene viser resultater med nye komponenteri henhold til 2006-opdatering. Kirsebaer .
Metoden kan ikke anvendes pa produkter med berstet overflade pga. overfla- Kirsebaer Robust .
dens struktur. Valngd . . o
**Kontakt din gulvleverander for at fa mere af vide. Valnad Robust (stained) -
“ leengde 2272 x bredde 192 mm
***Ikke velegnet til treesorterne bgg og ahorn i Rumba.
Salsa Lak / Mat Lak
TARKETT 97 ZA: 100 % Lak, Fer & Not
s> | R
Natural Salsa Fletparket, 14x2525x188 mm
“TVOC AT 28 DAYS Eg 3-stav .
Salsa Proteco Hardwax Oil Valned 4-stav .
Lak, 2-lock
B 3
ol oc ;
Salsa Fine Line, 14x2281x194 mm

Traegulve, Brinell Hardness (BHN), EN1534
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